~— — Abre nuevamente sus puertas en

uando el consorcio hote-
lero Los Portales se asocid
con la cadena hotelera
Quinta Real de Meéxico,
con el objetivo de restaurar el his-
tarico Hotel COUNTRY CLUB,
construido hace /2 anos, y aecidie-
ron invertir 10 millones de soles pa-
ra conseguirlo, se trazaron como
meta ocupar nuevamente los pri-
meros lugares en la lista de los ho-
teles mas exclusivos de Lima.
Inauguradc en 1927, tras 18 me-
ses de trabajo, el edificic original
estaba formado por un cuerpo cen-
tral eliptico, con dos alas que for-
makban un angulo de 50° con el gje
mayor de la elipse. Perpendicular-
mente a estas, surgian sencos cuer-
pos de un piso para habitaciones.
La construccion siguio el sistema li-
meno de un sotano y un primer pi-
so de concreto. Con el tiempo su-
frio modificaciones. A principios de
los anos 40, se construyd un piso
adicional a los cuerpos perpendicu-
lares, v anos después se hizo el ala
Oeste, una estructura de muros
portantes de ladrillo sin refuerzo vy
losas de concreto aligeradas.
En vez de los 120 habitaciones
gue tenia hasta hace poco, contara
con 80 suites, piscinas, restaurantes
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exclusivos, y un gran salon de azu-
lejos convertido en el centro de
atencion del hotel. En el proceso
de restauracion se esta respetando
el diseno original, dotandole con
todos |os servicios que exige un ho-
tel de lujo hoy en dia.

FICHA TEGNICA

Cliente: Los Portales Consorcio
Hotelero S.A.,

Ubicacién: Av. Los Eucaliptos
s/n, Distrito de San Isidro, Lima.
Plazo de ejecucion: 226 dias.
Descripcion: Convertir el Hotel
COUNTRY CLUB de Lima en un
recinto de 5 estrellas, realizando
una recuperacion integral del
edificio, y guardando su
arquitectura original.

El proyecto

El proyecto de remodelacion
mantendra los mismos cuatro
cuerpos de la estructura original
(zonas A, B, C y D), agregandole
dos areas hacia el lado Este del
edificio, para bodegas y banos
del personal (zonas E y F), y mo-
dificando el area del ingreso
principal (zona G), Segun el pro
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yecto original, el area construida
sera de 9 mil 500 m2.

Estructuras

Debide a las modificaciones
planteadas en el proyecto arquitec-
tonico, se reviso la resistencia de fa
estructura frente a cargas de grave-
dad y sismo.

En la.zona A se reforzara la direc-
cion corta de la estructura, con mu-
ros de albafdileria confinados con
vigas v columnas de amarre. En las
zonas B y C, al cambiar la posicion
de los tabiques gue soportaban vi-
guetas, se colocaran vigas de ma-
dera de refuerzo en los ejes donde
habia muros. En el bloque D (zonas
D1, D2 y D3), los dos primeros pi-
sos de concreto armado se reforza-
ran en sus columnas, colocando
muros de arriostre para mejorar la
capacidad sismica de |a estructura.

Por otro lado, las estructuras de
madera -en el tercer y cuarto piso-
tendran el mismo trato que las de las
zonas B y C; es decir, se colocaran vi-
gas y columnas para formar porticos
de refuerzo, La zona E es una estruc-
tura nueva donde va la cistema prin-
cipal del edificio, el cual tiene una es-
tructura de vigas y columnas de
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amarre con muros de ladrillos. La zo-
na F también es una construccion
nueva con caracteristicas similares,
donde seran colocados los equipos
de aire acondicionado. En los exte-
riores se construiran rampas de ac-
ceso para vehiculos, y una piscina
frente al pabellén A.

Arquitectura

Asimismo, la distribucion de al-
gunos ambientes sera modificada, y
se haran cambios en los acabados
del primer y segundo piso de la zo-
na D (como un restaurante para 200
cubiertos, un salén de eventos para

| Personal de obra.

400 personas, lobby bar, salones de
reuniones, centro de negocios, zona
comercial, cocinas, lavanderia y ofi-
cinas administrativas). También se
demoleran parte de los acabados
existentes, y se haran nuevos acaba-
dos en zonas de habitaciones (76
suites). El proyecto incluye el acon-
dicionamiento de una sauna y una
piscina en la zona A, la remodela-
cion del cuarto de maguinas y la
maodificacion de las fachadas y espa-
cios exteriores, El proyecto arguitec-
tonico y el disenio de interiores res-
petara, tanto el estilo original de la
epoca, como el uso de los espacios.

Coordinador de Proyecto:

Jorge lcaza Egusquiza,
Jefe de obra: Pedro del Aguila.
Planeamiento, costos y
valorizaciones: Ing. Victor Olaya e
Ing. Dante Rodas (asistente).
Dficina Técnica: Ing. Antonio
Vasquez y Pilar Aviléz (asistente),
Detalles arquitectonicos:

Ing. Roman Zeballos.

Instalaciones eléctricas, sanitarias
y especiales:

Juan Aparicio.

Metrados: José Rivas.
Sector A: Arg. Guillermo Gomez,
Sectores B y D1: Ing. Percy Zegarra.
Sector G: Ing. Claudia Reyes.
Sectores D2 y D3:

Ing. Enrique Fernandez.

Sectores E y F: Ing. Ricardo Chavez
Carpinteria: Ing. Antonio Martinez.
Sistema Drywall: Arg. Lucio Flores.
Supervisores de campo: Sr. Simon
Mejia (civil) y Sr. Pablo Meza
(instalaciones).
Administrador:
Julio Martinez y Giovanni Teevin,
Almacén: Jorge Mejia.
Seguridad: Ing. Jorge Luis Otiniano y
Miguel Muchaypina.

Practicantes: Raquel Pereyra, Elias
Aguayo y Anther Palmer.

Plano general




